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Alcune informazioni

SCALA DI PROTEZIONE

NORMA IP
Come definito dalla norma IEC 60529, IP classifica il grado di
protezione garantito contro gli oggetti solidi (1) e liquidi (2) .
Il grado & definito dalle lettere IP seguite da due cifre

\ -,
solidi (1) ~>

/

1° cifra — materiali solidi 2° cifra — materiali liquidi
0 | nessuna protezione speciale nessuna protezione speciale
1 protezione dai solidi fino a protezione da caduta verticale di
50 mm gocce d’acqua (es. condensa)
2 protezione dai solidi fino a protezione da getti d’acqua
12 mm diretti, fino a 15° dalla verticale
3 protezione dai solidi fino a protezione da getti d’acqua
2,59 mm diretti, fino a 60° dalla verticale
4 protezione dai solidi fino a protezione da getti d’'acqua
1,0 mm diretti, da ogni direzione
5 protezione dalla polvere protezione da getti d’'acqua a
bassa pressione
6 totale garanzia di protezione da flussi
protezione dalla polvere d’acqua accidentali
7 - protezione da temporanea
immersionetra15cme 1 m
8 - protezione da prolungata
immersione sotto pressione

| laser vengono classificati in base alla loro potenza. Secondo la
norma, tuttii laser fino alla 2” classe sono considerati
esclusivamente per utilizzo professionale.

Class 2 Class 3R

Potenzatra0,39 pel mW PotenzatralmWe5mW



Alcune informazioni

La funzione TILT & usata per bloccare la rotazione del laser
quando & sottoposto ad una vibrazione che lo fa muovere.

L'utilizzatore deve controllare le impostazioni del laser e metterlo
in funzione.

La funzione SCAN é utilizzata per intensificare la visibilita del laser
su un determinato segmento. L'intensita del laser viene
incrementata mentre le altre zone non vengono disturbate dal
fascio luminoso.

Un laser & una Luce Amplificata da
Stimolate Emissioni di Radiazioni.
Il fascio di luce & generato da una
certa frequenza, che ne determina
la lunghezza d’onda.

L'occhio umano & in grado di Sensibilita dell'occhio
distinguere lunghezze d’onda da A
400 nm a 700 nm, ovvero lo
“spettro visibile”.

1 nanometro = 10° m

La massima sensibilita
dell’occhio & di circa 550 nm,
che corrisponde al verde.

| laser verdi generalmente
hanno una lunghezza d’onda di
532 nm mentre i laser rossi di
635 nm.

L’energia richiesta per produrre
un fascio verde é& superiore
rispetto a quella

richiesta per un fascio rosso, il
che rende il laser verde piu
costoso.

400nm  Lunghezza d'onda (hanometri) 700 nm




METLANDLINE=¥

PLT-5P LIVELLO LASER 5 PUNTI

PACK START & GO

Precisione punti orizzontali
Precisione punto superiore
Precisione punto inferiore

Angolo di sezione 90°

Laser

Lunghezza d'onda

Classe

- - | Distanza di utilizzo*

Range di livellamento automatico
Tempo di autolivellamento
Alimentazione

Temperatura di utilizzo”

Treppiede

| Dimensioni

Caratteristiche tecniche

t4mmaiom
+1,5mmasm
+1,5mmazm
+4,5mmaiom
Diodo rosso

635 nm

2

30m

t4°

€i3"

2xAA15V
de-10°Ca 40°C
1/4" -5/8"

110 X130 X 40 mm

*dipende dalle condizioni di luminosita ambientale.

























